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TOURING 70 Universal 


Das transistorisierte Koffergerát TOURING ist in seiner 
Geräteklasse seit Jahren ein Begriff. Der TOURING 70 
Universal setzt diese Tradition fort. Die vielseitigen Anwen- 
dungsmöglichkeiten, das Höchstmaß an technischer Aus- 
stattung und die elegante, akustisch günstige Form des 
Gerätes garantieren TOURING 70 Universal seinen Platz 
als Spitzengerät. Das Zusammenwirken all dieser Kompo- 
nenten bestätigt: TOURING-Klangform — bietet mehr! 
Touring 70 Universal besitzt vier Wellenbereiche (L, M, K, U). 
Die Umschaltung erfolgt durch Tastendruck. Skalenanzeige 
und Antrieb für UKW und L, M, K sind getrennt (Duplex- 
Skalenantrieb). 

Das Gerät ist mit vielen technischen Finessen versehen, 
die Ihnen ein Höchstmaß an Komfort und Klangvolumen 
bieten: 

Da ist zunächst die UKW-Abstimmautomatik. Sie zieht die 
UKW-Abstimmung auf die richtige Frequenz, auch oder 
gerade, wenn der Sender nicht ganz genau eingestellt ist. 
Besonders angenehm macht sich beim Kurzwellen-Empfang 
die Kurzwellenlupe bemerkbar. Die im KW-Bereich nor- 
malerweise sehr eng beieinander liegenden Sender schei- 
nen mit ihr gewissermaßen ,auseinandergezogen”. 

Die reichliche Ausstattung mit Antennen muß hier eben- 
falls erwähnt werden, denn der TOURING 70 Universal 
besitzt zwei Teleskopantennen, die sich ausziehen und 
nach allen Richtungen schwenken lassen. Außerdem sind 
eine Ferritantenne und eine Rahmenantenne eingebaut. 
Durch die große Zahl der abgestimmten Kreise bietet Ihnen 
der TOURING eine außerordentlich gute Trennschärfe. 
Dazu besitzt das Gerät eine Bandbreitenumschaltung, die 
es Ihnen gestattet, einen bestimmten Sender aus dem 
riesigen Angebot herauszufiltern. 

Der Ein/Aus-Schalter ist mit dem Lautstärkeregler gekop- 
pelt. Beim Einschalten wird auf der Skala ein rotes Feld 
sichtbar, so daß Sie sofort erkennen, ob das Gerät ein- 
geschaltet ist. Und beim Auffinden der Sender im Dunkeln 
ist der „Nachleuchteffekt“ eine äußerst praktische Erfin- 
dung. Durch einen Knopfdruck wird die Skalenbeleuchtung 
kurzfristig eingeschaltet. Die fluoreszierende Fläche leuch- 
tet noch einige Zeit nach, damit Sie die Station einstellen 
können. Unnötiger Batterieverbrauch wird auf diese Weise 
vermieden. 

Noch eine Besonderheit ist die automatische Spannungs- 
stabilisierung. Sie ermöglicht es, daß Sie sich um die 
Batterien und deren Zustand kaum zu kümmern brauchen. 
Auch wenn ihre Energie nachläßt, arbeitet Ihr TOURING 
bis zuletzt ohne Tadel. 

Ein besonderes Kapitel sind die Klangeigenschaften. Las- 
sen Sie sich ruhig einmal vom TOURING 70 Universal ver- 
blüffen. Hier beweist er besonders, daß er ein Spitzen- 


gerät ist. Der Tonverstärker liefert eine Ausgangsleistung 
von 2,5 Watt (bei Kofferbetrieb) und 5-6 Watt (mit Auto- 
batterie und mit Zusatzlautsprecher). Dazu muß man be- 
merken, daß für Zimmerlautstärke ungefähr ein Zwanzigstel 
eines Watt genügt. 

Die Wiedergabe erfolgt über einen großen ovalen Konzert- 
lautsprecher. Die hohen und tiefen Töne können Sie durch 
getrennte Höhen- und Tiefenregler individuell einstellen. 
Nicht zuletzt spielt aber auch das neue moderne Gehäuse 
des TOURING eine nicht unwichtige Rolle beim Klang des 
Gerätes. Akustisch günstige Form und formale Schönheit 
paaren sich hier sehr glücklich. In diesem Zusammenhang 
wurde auch für den Tragegriff eine praktische Lösung 
gefunden. Er wird beim Einschieben des Gerätes in die 
Autohalterung nicht abgenommen, sondern nur nach vorn 
geklappt und bildet auf diese Weise mit dem Empfänger 
eine harmonische Einheit. 

Durch das Einsetzen in die Autohalterung wird der 
TOURING 70 Universal zum vollwertigen Autoempfänger. 
Alle elektrischen Verbindungen werden automatisch herge- 
stellt. Die Skalenbeleuchtung ist dann immer in Betrieb. 
Noch ein kleiner Hinweis: Sollten Sie das Gerät verhältnis- 
mäßig selten ins Auto mitnehmen, so daß sich die An- 
schaffung einer Autohalterung nicht lohnt, dann können 
Sie die Autoantenne oder eine Autofensterantenne an eine 
Spezialbuchse anschließen. 

Das Gerät ist preisgebunden und kostet DM 340.—. 
Technische Merkmale: 

10 Transistoren + 9 Dioden. 7 AM-, 13 FM-Kreise. 6 Druck- 
tasten: 4 Wellenbereiche (L, M, K, U), M und U gemeinsam 
für TA/TB, UKW-Abstimmautomatik, Autoantennen-Taste. 
AM-Bandbreitenumschaltung kombiniert mit Höhenregler. 
Für die Tonwiedergabe wichtig: 

Gegentakt-Endstufe mit ca. 5-6 Watt Ausgangsleistung 
bei Autobetrieb, ca. 2,5 Watt bei Kofferbetrieb. Getrennte 
Höhen- und Tiefenregler. Perm.-dyn. ovaler Konzertlaut- 
sprecher 13 X 18 cm. 

Anschlußmöglichkeiten: 

Genormte Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonband- 
gerät (Aufnahme und Wiedergabe) oder Cassettenabspiel- 
gerät, Schaltbuchse für Ohrhörer oder Außenlautsprecher, 
Autoantenne, Netzgerät. Über die Autohalterung wird das 
Gerät angeschlossen an Autobatterie 6 Volt (oder 12 Volt 
mit Adapter), Autoantenne und eine eventuelle Steuer- 
leitung für Automatikantenne, Zusatzlautsprecher. 
Batteriebestückung: 

5 überall erhältliche 1,5 Volt-Monozellen. 

Gehäuse: 

6 moderne Farben: Atlantikblau, Anthrazit, Weinrot, Cog- 
nac, Moosgrün, Lichtgrau. 

Abmessungen: 30 X 19 X 9,5 cm. Gewicht: ca. 3,4 kg mit 
Batterien. 








SCHAUB-LORENZ stellt Ihnen auf den folgenden Seiten die Transistorgeräte der 


Saison 1966 vor: 


TOURING 70 Universal TINY Auf den nächsten Seiten fin- 
TOURING 70 Luxus AMIGOS sn To 
TOURING 70 Luxus H TOURING Special 303 TOURING Luxus H abgebildet. 
WEEKEND 70 Automatik TOURING Special 606 — Pe" TOURING 70 Lows in 
POLO 70 INTERCONTINENTAL der Autschiagseite. 











TOURING 70 Luxus 


Dieses komfortable Koffergerát mit 5 Wellenbereichen und 
Stations-Wahltasten ist nicht nur ein ,groBer Bruder“ des 
TOURING 70 Universal. Es ist etwas ganz Besonderes. 
Man sieht das schon von auBen: hoher Bedienungskom- 
fort, mehr Knópfe, eine andere Skala. — Aber keine Sorge, 
die Einstellung der Sender ist dadurch nicht komplizierter. 
Bitte, sehen Sie selbst: TOURING 70 Luxus bietet die 
Möglichkeit, vier Stationen vorzuwáhlen und durch je einen 
Tastendruck wieder einzuschalten. Das ist sehr praktisch 
vor allem wenn Sie im Auto fahren. Sie dürfen sich schließ- 
lich nicht zu lange ablenken lassen, wenn Sie „Ihren“ Sen- 
der nicht gleich finden. Ihre Aufmerksamkeit gehört der 
StraBe. Deshalb wurde TOURING 70 Luxus so gebaut, 


daß Sie drei UKW-Sender vorwáhlen können. Dazu kommt 
die Bereichstaste, entweder für MW, LW oder einen der 
beiden KW-Bereiche. Das sind Stationen, die Sie jederzeit 
mit einem Tastendruck einstellen können 


Bei einem solchen Spitzengerät ist die UKW-Abstimm- 
automatik eine Selbstverständlichkeit. Auch nicht ganz 
genau eingestellte UKW-Sender werden automatisch auf 
die richtige Frequenz gezogen. 


Die immer interessanter werdende Kurzwelle war bisher 
bei vielen Geräten nicht so ganz einfach abzustimmen. 
Diesem Problem wurde bei SCHAUB-LORENZ Rechnung 
getragen. TOURING 70 Luxus ist mit zwei KW-Bereichen 
ausgerüstet. KW, ist ein gespreiztes Kurzwellenband, wäh- 
rend Ihnen bei KW, die Einstellung der Sender noch durch 
die „KW-Lupe“ erleichtert wird. Das ist ein Einstellknopf, 


der die auf der Skala eng beieinander liegenden Sender 
wie durch eine Lupe auseinandergezogen erscheinen läßt. 


Noch nicht genug: Das Gerät wurde mit einer Abstimm- 
anzeige ausgerüstet. Auf diesem Instrument läßt sich auch 
der Ladezustand der Batterien kontrollieren. Warum das, 
könnte man fragen, TOURING ist doch spannungsstabi- 
lisiert, d.h., die Batterien werden bis zum Ende ausgenutzt? 
Nun, gerade deshalb! Man bemerkt bei diesem Gerát ja 
nicht, wenn die Batterien schwácher werden. Es spielt 
immer gleich gut 


Zum guten Empfang gehóren natúrlich auch die Antennen. 
Beim TOURING 70 Luxus sind das 2 ausziehbare und nach 
allen Seiten schwenkbare Teleskopantennen. AuBerdem 
besitzt das Gerát eine Ferritantenne und eine Rahmen- 





antenne. „Mehr als genug“ könnte man da vermuten. Wir 
sagen: Keineswegs, jede hat ihre bestimmte Funktion. 


Um Ihnen ein Höchstmaß an individueller Klangregulierung 
zu bieten, stehen Ihnen getrennte Höhen- und Tiefenregler 
zur Verfügung. Dazu die Bandbreitenumschaltung (mit dem 
Höhenregier kombiniert), die es Ihnen gestattet, einen be- 
stimmten Sender aus dem riesigen Angebot herauszufiltern. 
Störungen benachbarter Sender werden dabei unterdrückt 
Wenn Sie das Gerät im Dunkeln betreiben wollen, werden 
Sie von dem „Nachleuchteffekt“ begeistert sein. Mit einem 
Druck wird die Skalenbeleuchtung kurzfristig eingeschaltet. 
Die fluoreszierende Fläche leuchtet dann noch einige Zeit 
nach, so daß Sie den Sender einstellen können. Im Auto 
ist die Beleuchtung ständig in Betrieb. Hier geht der Strom 
ja auch nicht von Ihren Geräte-Batterien ab. 


Nicht zuletzt wird Sie TOURING 70 Luxus mit einer ver- 
blüffenden Klangfúlle überraschen. Der Empfänger hat eine 
Ausgangsleistung von ca. 5-6 W im Wagen und ca. 2,5 W 
bei Kofferbetrieb, das reicht bequem für einen Zu- 
satzlautsprecher, und immer haben Sie noch enorme Laut- 
stärkereserven. Zu Hause lassen Sie nämlich Ihr Gerät ge- 
wöhnlich mit dem Zwanzigstel eines Watt spielen. 


Der große ovale Konzertlautsprecher überträgt alle Töne 
vom höchsten Diskant bis zum tiefsten Baß. Die elegante, 
akustisch günstige Form des Gerätes hat außerdem ihren 
besonderen Anteil an dem hervorragenden Klang. 

Der praktische Tragegriff bildet mit dem Gehäuse eine 
organische Einheit. Er wird beim Einschieben des Empfän- 
gers in die Autohalterung nicht abgenommen, sondern nur 
nach vorn geklappt. Um die elektrischen Verbindungen, 


beispielsweise zur Autobatterie, zur Autoantenne (auch der 
Steuerleitung für die Automatikantenne) und zum Zusatz- 
lautsprecher brauchen Sie sich dann nicht mehr zu küm- 
mern. Nach dem Einschieben in die Autohalterung werden 
sie automatisch hergestellt. 

Das Gerät ist preisgebunden und kostet DM 425.—. 


Technische Merkmale: 

15 Transistoren + 11 Dioden. 8 AM-, 14 FM-Kreise. 
12 Drucktasten: 3 UKW-Festsender-Tasten, 5 Wellenbe- 
reiche (L,M,K,.K,.U). Autoantennen-Taste, UKW-Abstimm- 
automatik, TA/TB, Beleuchtung. AM-Bandbreitenumschal- 
tung mit Höhenregler kombiniert. Abstimmanzeige 

Für die Tonwiedergabe wichtig: 


Gegentakt-Endstufe mit ca. 5-6 Watt Ausgangsleistung 
bei Autobetrieb, ca. 2,5 Watt bei Kofferbetrieb. Getrennte 


Höhen- und Tiefenregler. Perm.-dyn. ovaler Konzertlaut- 
sprecher 13 X 18 cm. 

AnschluBmóglichkeiten: 

Genormte AnschluBbuchse fúr Plattenspieler, Tonbandgerát 
(Aufnahme und Wiedergabe) oder Cassettenabspielgerát, 
Schaltbuchse fúr Ohrhórer oder AuBenlautsprecher, Auto- 
antenne, Netzgerát und Fernbedienung. Uber die Auto- 
halterung wird das Gerát angeschlossen an Autobatterie 
(6 oder 12 Volt), Autoantenne und eine eventuelle Steuer- 
leitung fúr Automatikantenne, Zusatzlautsprecher. 
Batteriebestiickung: 

5 überall erhältliche 1,5 Volt-Monozellen. 

Gehäuse: 

6 moderne Farben: Atlantikblau, Anthrazit, Weinrot, Cognac, 
Moosgrün, Lichtgrau. 





x 9 cm. Gewicht: ca. 3,7 kg mit 


Abmessungen: 30,7 X 19 
Batterien. 


TOURING 70 Luxus H 


Den TOURING 70 Luxus gibt es in einer exklusiven Aus- 
führung in einem Holzgehäuse in Nußbaum natur. Darum 
das „H“ hinter der Bezeichnung. In dieser Version paßt der 
überaus formschöne Empfänger ausgezeichnet in Ihr Heim, 


Natürlich trägt er alle die hervorragenden technischen 
Eigenschaften des TOURING 70 Luxus. Lassen Sie sich 
diesen Empfänger einmal bei Ihrem Fachhändler zeigen, 
Sie werden bestimmt begeistert sein. Achten Sie auf jedes 
technische Detail, achten Sie vor allen Dingen auf den 
verblüffenden Klang dieses Gerätes. 

Das Gerät ist preisgebunden und kostet DM 450.—. 





Die TOURING-Familie 


Sie besitzen einen TOURING oder wollen sich 
einen kaufen. Wissen Sie auch, was Sie alles an 
Ihr Gerát anschlieBen kónnen? Welche vielseitigen 
Anwendungsmóglichkeiten es bietet? 

SCHAUB-LORENZ hat eine ganze Reihe von Zu- 
satzgeráten geschaffen, die diesen Spitzensuper 
hervorragend ergánzen. Auf den folgenden Seiten 
stellen wir Ihnen diese Geráte vor: 


TOUROPHON 
TRAGETASCHE 
TOURING-BOX 
AUTOHALTERUNG 
NETZGERAT NG 1000 
TOUROCLOCK 
TOUROCORD 


Wie Sie selbst sehen, steht eine respektable 
Skala von Ergánzungsmóglichkeiten zur Verfú- 
gung, die Sie nutzen kónnen, um noch mehr 
Freude an Ihrem TOURING zu haben. 


TOUROPHON 


Zum neuen TOURING 70 gehört der transportable 
Plattenspieler TOUROPHON. Und um diese Zu- 
sammengehörigkeit zu unterstreichen, gibt es für 
beide eine gemeinsame Tragetasche. Diese sta- 
bile Tasche entspricht in Farbe und Aussehen 
dem Stil internationaler Touristik. 

TOUROPHON ist ein moderner Stereo-Plattenspie- 
ler, der mit Batterien betrieben wird, und daher — 
unabhängig von jeder Steckdose — überall ein- 
gesetzt werden kann. Er ist umschaltbar auf 33!/3, 
45 und 78 Umdrehungen pro Minute. Von der 
uralten Schellack-Platte bis zur neuesten Stereo- 
Langspielplatte kann also alles auf dem TOURO- 
PHON abgespielt werden. Der Tonarm enthält ein 
auf Normal- und Mikrorillen umschaltbares Kristall- 
Tonabnehmersystem. Nach Abspielen der Schall- 
platte schaltet sich das Laufwerk selbsttätig aus. 
TOUROPHON ist ein Plattenspieler, der sehr 
leicht zu transportieren ist. Das Gerät wird mit 
der praktischen Haube, an der ein stabiler Trage- 
griff angebracht ist, fest verschlossen. Beim 
Transport macht sich das geringe Gewicht des 
TOUROPHON sehr vorteilhaft bemerkbar. 

Eine Anschlußmöglichkeit für das Netzgerät 
NG 1000 zum Betrieb an der Steckdose ist vor- 
handen. 

Batteriebestückung: 

5 überall erhältliche 1,5 Volt-Babyzellen. 
Gehäuse: 

Farben: Anthrazit, Cognac. 

Abmessungen: 30 X 9 X 26 cm. Gewicht: ca. 2 kg 
mit Batterien. 
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TOURING-BOX 


Mit Hilfe der neuen TOURING-BOX läßt sich jeder TOU- 
RING 70 Universal in ein repräsentatives Heimgerät ver- 
wandeln. Das geht mit wenigen Handgriffen und in Se- 
kundenschnelle. Die Formgestaltung ergab sich aus der 
modernen Flachbauweise. Daher kann man die TOURING- 
BOX überall in der Wohnung aufstellen, speziell auch in 
Wandregalen. 

Die TOURING-BOX enthält einen permanent-dynamischen 
Konzertlautsprecher und eine eingebaute Antenne für 
UKW- und Kurzwellenempfang, so daß die Stabantennen 
während des Betriebes in der TOURING-BOX nicht ausge- 
zogen zu werden brauchen. Der rechte Teil der Frontseite 
ist aufklappbar. Dahinter befinden sich die Skala sowie 
sämtliche Tasten und Bedienungsknöpfe des TOURING 70 
Universal. Die TOURING-BOX bietet außerdem Platz für 
ein zusätzlich lieferbares Netzanschlußgerät. 


Ausführung: Nußbaum natur matt oder Palisander/Schleif- 
lack grau. 
Eingebauter Lautsprecher: perm.-dyn. 13 X 18 cm ۰ 


‚Abmessungen: 56,2 X 17,8 X 25,7 cm. 
Gewicht: ca. 3,5 kg ohne TOURING. 





Die Abbildung oben zeigt die TOURING-BOX in geschlos- 
senem Zuständ. So erhält dieses universelle Koffergerät 
das Aussehen eines formschönen Heimgerätes. 


Die Abbildung unten zeigt die TOURING-BOX geöffnet. 
Skala und Bedienungselemente des eingeschobenen Ge- 
rätes sind bequem von vorn zu erreichen. Auf diese Weise 
haben Sie Ihr Koffergerät zu einem formschönen Heimemp- 
fänger verwandelt, der vorzüglich zu Ihrer Wohnungsein- 
richtung paßt. 











Autohalterung fúr TOURING 70 Universal 


AUTOHALTERUNG 


Die Autohalterungen fiir TOURING 70 Universal, TOURING 
70 Luxus und WEEKEND 70 Automatik kónnen in jedem 
Auto — normalerweise unterhalb des Armaturenbrettes — 
montiert werden. Beim Einschieben des Empfangers in die 
Autohalterung werden alle elektrischen Verbindungen 
automatisch hergestellt: zur Autoantenne (und zur evtl. 
vorhandenen Steuerleitung einer Automatik-Antenne), zum 
Außenlautsprecher (wenn gewünscht) und zur Autobatterie. 
Die Autohalterung ist serienmäßig mit einem Schloß ver- 
sehen, das Ihr Gerät vor Diebstahl sichert. 
Gebundene Preise: für TOURING 70 Universal DM 50.—, 
für TOURING 70 Luxus DM 70.—. 


TOUROCORD 


Ein praktisches Abspielgerät für 
Cassetten. 

Mit dem TOURING können Sie gute Rundfunkprogramme 
ausgezeichnet empfangen, Sollte Ihnen das Rundfunk- 
programm einmal weniger gefallen, bringt Ihnen TOURO- 
CORD - eine sinnvolle Ergänzung des TOURING — Musik 
nach Ihren Wünschen: Ob Sie auf Reisen sind, im Auto, 
beim Camping, im Freien oder daheim. 


Tonband-Compact- 





Das technisch hervorragende Abspielgerät ist geeignet für 
die bespielte Compact-Cassette. Diese Cassetten werden 
Ihnen bei jedem Fachhändler in ausreichender Auswahl 
angeboten. Das vorbespielte Band vereinigt Vorteile der 
bekannten Schallplatte und des Tonbandes. 

Durch Kombination mit dem TOURING hören Sie Ihre 
Wunschmusik mit dem sprichwörtlichen TOURING-Klang. 
Dieses Cassettenabspielgerät brauchen Sie nur über die 
7polige Steckverbindung (das Kabel ist beigefügt) an Ihren 
TOURING anzuschließen, und alle Verbindungen sind 
hergestellt. Zum Anschluß an Rundfunk-Heimgeráte gibt es 
einen Zwischenstecker für die 5polige Buchse. Die Stromver- 
sorgungregelt in diesemFall dasNetzanschluBgerátNG1000, 
Die Cassette ist spielend leicht zu wechseln. Sie müssen 
kein Band einfädeln — Sie können also auch keinen „Ton- 
bandsalat“ machen. 

Durch die außergewöhnlich hohe Vorverstärkung steht die 
gesamte Ausgangsleistung des TOURING zur Verfügung. 
Und im Auto? Für das handliche Gerät läßt sich bestimmt 
noch ein Platz finden. Saugfüße sind dem TOUROCORD 
schon beigefügt. Natürlich kann das Gerät auch an die 
Autosuper TOURING Special angeschlossen werden. 
Farbe: Anthrazit mit Hellgrau. 

Abmessungen: 13,8 X 12 X 5,5 cm. Gewicht: ca. 0,8 kg. 


Lieferbar voraussichtlich April 1966. 





TOUROCORD 





GEHAUSEFARBEN 


Unter dem Stichwort „Gehäuse“ finden Sie beim TOURING 
(und beim WEEKEND) 6 moderne Farben: Atlantikblau (1), 
Anthrazit (2), Weinrot (3), Cognac (4), Moosgrún (5) und 
Lichtgrau (6). Selbstverstandlich wollen Sie wissen, wie 
diese Farben wirklich aussehen. Die in diesem Text in 
Klammer gesetzten Zahlen hinter der Bezeichnung finden 
Sie oben wieder. Auf diese Weise kónnen Sie sich bequem 
„Ihre“ Farbe aussuchen. 


NETZGERÄT NG 1000 


Mit diesem Netzanschlußgerät können SCHAUB-LORENZ- 
Kofferempfänger an jede Steckdose mit 110/220 V ~ ange- 
schlossen werden. Die für die Transistorempfänger erfor- 
derliche Betriebsspannung ist durch einen Transistor und 
eine Zenerdiode bis 350 mA stabilisiert. Der Anschluß 
erfolgt über eine genormte Buchse am Empfänger. 


NETZGERÄT NG 1000 


TOUROCLOCK 


Wollen Sie sich mit Musik wecken lassen? Den Wunsch, 
auf diese angenehme Weise aufzuwachen, können Sie sich 
leicht erfüllen. Schließen Sie einfach das Netzgerät TOURO- 
CLOCK an Ihren Kofferempfänger an. Mit der eingebauten 
Synchron-Schaltuhr können Sie bis ca. 12 Stunden im 
voraus wählen, wann Sie geweckt werden wollen. Zur 
richtigen Zeit schaltet sich dann automatisch Ihr Empfän- 
ger ein. Natürlich läßt sich auch ein normaler Weckton 
(Summer) einstellen. 


Das Gerät besitzt ein formschönes und stabiles Gehäuse, 
das Sie überall aufstellen können. 


TOUROCLOCK kann an jede Steckdose mit 220 ۷ ~, 50 Hz 
angeschlossen werden. Die für den Transistorempfänger 
erforderliche Betriebsspannung ist durch einen Transistor 
und eine Zenerdiode stabilisiert. Der Anschluß an den 
Empfänger erfolgt über eine genormte Buchse. 

Farbe: Hellgrau. 

‚Abmessungen: 19 x 8 x 5 cm. Gewicht: ca. 0,7 kg. 





TOUROELOER 





TOUROCLOCK 


WEEKEND 70 Automatik 


Sie können diesen Universalsuper überallhin mitnehmen. 
Er wird Ihnen immer viel Freude bereiten. Gleich, ob Sie 
ihn zu Hause betreiben (úber ein NetzanschluBgerát kann 
er auch ans Stromnetz angeschlossen werden), auf Reisen 
(er ist mit 4 Wellenbereichen ausgerústet) oder im Auto 
(mit spezieller Autohalterung und 2,5 Watt Ausgangslei- 
stung). Dieser vielseitige Kofferempfanger wird Sie mit 
seinen technischen Details immer von neuem überraschen. 
Zunächst die erwähnten vier Wellenbereiche: Mit dem 
WEEKEND 70 Automatik empfangen Sie Lang-, Mittel-, 
Kurz- und Ultrakurzwellen. Die UKW-Abstimmautomatik 


wird Ihnen besonders im Wagen sehr angenehm sein. Sie 
brauchen den gesuchten Sender nur ungefähr einzustellen, 
das Gerät zieht dann automatisch auf die richtige Frequenz 


15cm-Lautsprecher und die akustisch günstige Form‏ < و 
des Gerätes wirken außergewöhnlich gut zusammen.‏ 


Der Schönheit des Gerätes angepaßt ist auch der prak- 
tische Tragegriff, der nicht abgenommen zu werden 
braucht, wenn das Gerät im Auto verwendet wird. Beim 
Einschieben in die Halterung wird der Griff nur nach vorn 
geklappt und bildet dann mit dem Gehäuse eine organische 
Einheit. 


Durch besondere Kontakte an der Autohalterung und am 
Gerät werden alle elektrischen Verbindungen hergestellt. 
Die Skalenbeleuchtung ist dann ständig in Funktion, 


Technische Merkmale: 

9 Transistoren + 8 Dioden. 7 AM-, 11 FM-Kreise. 6 Druck- 
tasten: 4Wellenbereiche (L, M, K, U), Autoantennen-Taste, 
UKW-Abstimmautomatik. 








nach. Eine weitere automatische Funktion ist die Span- 
nungsstabilisierung. Sie vermeidet, daß die Empfangs- 
qualität unter den nachlassenden Batterien leidet. Sie 
können die Batterien praktisch bis zuletzt ausnutzen 

Zum vollen Genuß all dieser technischen Möglichkeiten 
wurde WEEKEND 70 Automatik mit zwei ausziehbaren 
und schwenkbaren Teleskopantennen und einer Ferrit- 
antenne ausgestattet 

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird auf einer optischen 
Anzeige ein rotes Feld sichtbar. Mit demselben Knopf 
regulieren Sie auch die Lautstärke des Gerätes. 


Noch ein weiteres Merkmal, das WEEKEND 70 Automatik 
auszeichnet, sind die getrennten Höhen- und Tiefenregler. 
Mit ihnen können Sie das Klangbild ganz individuell be- 
stimmen. Übrigens: Gerade der Klang des Empfängers 
wird Sie besonders überraschen. Der ovale perm.-dyn. 





Für die Tonwiedergabe wichtig: 

Gegentakt-Endstufe mit einer Ausgangsleistung von ca. 2,5 
Watt bei Autobetrieb mit Zusatzlautsprecher, bzw. ca.1 

Watt bei Kofferbetrieb. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 
Perm.-dyn. ovaler Lautsprecher 9 X 15 cm. 

Anschlußmöglichkeiten: 

Genormte Anschlüsse für Autoantenne, Ohrhörer oder 

Zusatzlautsprecher, Netzanschlußgerät. Über die Auto- 
halterung Anschlüsse für Autoantenne, Autobatterie (6 oder 
12 Volt), Zusatzlautsprecher. 

Batteriebestückung: 

4 überall erhältliche 1,5 Voit-Monozellen. 

Gehäuse: 

6 attraktive Gehäusefarben: Atlantikblau, Anthrazit, Wein- 
rot, Cognac, Moosgrün, Lichtgrau. Abmessungen: 28 X 17 
x 8 cm. Gewicht: ca. 2,5 kg mit Batterien. 
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POLO 70 


Klein, leicht und handlich — eben genau das Richtige fúr 
junge Menschen, die Musik immer bei sich haben wollen 
— das ist POLO 70. 

Durch seine bestechende Form hat er sich schon viele 
Freunde gewonnen. Denn úberall paBt er sich ausgezeich- 
net an: auf Reisen, im Garten, auf der Party, am Strand. 
Der POLO 70 ist in jedem Fall der richtige Gefáhrte, Sein 
Äußeres ist darauf abgestimmt: Die Skala ist vorn am 
Gerät angebracht und läuft über die ganze Breite. Auf 
diese Weise konnte man sie groß und übersichtlich ge- 
stalten. Und POLO 70 wurde mit einem stabilen Tragegriff 
versehen, den Sie wirklich anfassen können. Die Tasten 
und die Bedienungsknöpfe sind an der Oberseite des Ge- 
rätes angebracht und mit klarer Bezeichnung versehen. 


Dadurch ist die Bedienung dieses Kofferempfängers sehr 
einfach. 

Diesen volltransistorisierten Reisesuper gibt es übrigens 
in zwei verschiedenen Versionen. Entweder mit Ultrakurz-, 
Mittel- und Langwelle, dann heißt er POLO 70 L; oder mit 
Ultrakurz-, Mittel- und Kurzwelle, als POLO 70 K. Ganz 
nach Ihren persönlichen Wünschen können Sie sich das 
entsprechende Gerät aussuchen. 

Trotz der verhältnismäßig kleinen Abmessungen werden 
Sie überrascht sein, was sich aus POLO 70 alles heraus- 
holen läßt. Dank der hohen Empfangsleistung und der 
ausgezeichneten Trennschärfe. 

Bemerkenswert ist auch die Antennen-Ausstattung des 
Gerätes. Es besitzt eine Ferritantenne und eine auszieh- 
bare und schwenkbare Teleskopantenne. Der Klang kann 
durch eine Ton-Taste reguliert werden. 


Der überaus sparsame Empfänger nutzt übrigens die 
Batterien voll aus. Dafür sorgt die Spannungsstabilisierung. 
Und zu Hause können Sie POLO 70 über ein Netzgerät 
sogar an die Steckdose anschließen. 

Technische Merkmale: 

9 Transistoren + 3 Dioden + 1 Gleichrichter. 6 AM-, 
9 FM-Kreise. 4 Drucktasten: 3 Wellenbereiche, Ausführung 
L — UKW, M, L; Ausführung K — UKW, M, K. 

Für die Tonwiedergabe wichtig: 

Gegentakt-Endstufe mit einer Ausgangsleistung von 
ca. 600 mW. Klangtaste. Perm.-dyn. Lautsprecher 10cm ۰ 
AnschluBmóglichkeiten: 

Anschlußbuchse für NetzanschluBgerát. 
Batteriebestückung: 

4 überall erhältliche 1,5 Volt-Monozellen. 


Gehäuse: 
3 Farben: Anthrazit, Weinrot, Polargrau. 


Abmessungen: 28 X 16 
Batterien. 


8 cm. Gewicht: ca. 2 kg mit 


Der praktische und handliche Kofferempfänger POLO wird 
übrigens noch in einigen interessanten Varianten gebaut, 
auf die wir Sie an dieser Stelle kurz hinweisen wollen: 
POLO TE. Diese Version wurde mit den Wellenbereichen 
L, M, K ausgerüstet. 

POLO TEK. In diesem Fal! besitzt POLO die Wellenbereiche 
M, K, Ko. 





TINY 


In den Abmessungen ist er so klein, daß er in jede Akten- 
tasche paßt; in den Leistungen so groß, daß Sie ihn 
unbedingt einmal näher ansehen sollten. TINY ist der 
ideale Empfänger für alle Menschen, die ihr Gerät überall 
dabei haben wollen (oder müssen) und die es dennoch 
gewöhnt sind, hohe Anforderungen in die Wiedergabe- 
qualität zu setzen. 


Von seinem Aussehen werden Sie bestimmt begeistert 
sein. Das elegante Gehäuse paßt in jede Umgebung, 
Es hat noch einen weiteren besonderen Vorzug: Es ist 
akustisch äußerst günstig gestaltet. 


Die große Skala geht über die ganze Breite des Gerätes 


und ist deshalb sehr übersichtlich. Auf diese Weise ist die 
Einstellung der Sender schnell und bequem möglich. 
TINY ist mit einem stabilen Tragegriff ausgestattet, der in 
jeder Stellung stehen bleibt. 

Der Tragegriff stützt dann das Gerät in jeder Stellung. 
Denken Sie beispielsweise an’s Baden. Wenn Sie auf Ihrer 
Decke liegen, können Sie TINY schräg vor sich hinlegen. 
Das Gerät ist mit den wichtigsten Wellenbereichen aus- 
gerüstet, nämlich der Ultrakurzwelle und der Mittelwelle. 
Damit Sie alle Stationen auch gut empfangen können, 
besitzt TINY zwei Antennen. Eine eingebaute Ferrit- 
antenne und eine ausziehbare und schwenkbare Teleskop- 
antenne. 

Eine weitere Besonderheit: Sie können das Gerät auch am 
Stromnetz betreiben. Dazu brauchen Sie nur ein Netzgerät 


anzuschließen. Mit dem Strom aus der Steckdose sparen 
Sie obendrein noch Batterien. 

Oft wollen Sie Ihr Gerät auch in einem Raum betreiben, 
in dem schon ein Fernsehgerät läuft, oder wo Sie nieman- 
den mit Ihrem Empfänger stören wollen. Für diesen Fall 
besitzt TINY eine Schaltbuchse, an die Sie die zum Gerät 
gehörenden und mitgelieferten Ohrhörer (oder einen Zu- 
satzlautsprecher) anschließen können. Der eingebaute 


Gerätelautsprecher wird dann automatisch abgeschaltet. 
Sie sehen also wie vielfältig die Anwendungsmöglichkeiten 
sind, die Ihnen dieser Kofferempfänger bietet. Sie sollten 
ihn einmal ansehen und anhören. Wir sind überzeugt: Er 
wird Ihnen gefallen und von seinem Klang werden Sie 
überrascht sein. Ihr Fachhändler wird Ihnen TINY sicher 
gern einmal unverbindlich vorführen. 





Technische Merkmale: 

9 Transistoren + 6 Halbleiterdioden. 5 AM-, 9 FM-Kreise. 
2 Wellenbereiche (MW, UKW). 

Für die Tonwiedergabe wichtig: 

Gegentakt-Endstufe mit einer Ausgangsleistung von ca. 
300 mW. Perm.-dyn. Lautsprecher 7,5 X 12,5 cm. 
Anschlußmöglichkeiten: 

Ohrhörer oder Lautsprecher, Netzgerät. 
Batteriebestückung: 

4 überall erhältliche 1,5 Volt-Mignonzellen. 

Gehäuse: 

Farbe: Anthrazit und Royalblau. 

Abmessungen: 19 X 11,5 X 5,5 cm 

Gewicht ca. 0,9 kg mit Batterien, 


AMIGO S 


Ist es besser, als Zweitgerat einen kleinen Heimempfanger 
anzuschaffen, oder sollte man lieber zu einem Koffergerat 
greifen? AMIGO S ist die Lösung beider Probleme. Durch 
sein Holzgehause ist er ein formschónes Heimgerát, durch 
seine Ausfúhrung aber zugleich auch ein vollwertiger 
Kofferempfánger. 

Wenn Sie ihn zu Hause betreiben, paßt er bestimmt aus- 
gezeichnet in Ihr Heim. Ein Netzgerät ist schon eingebaut, 
so daß Sie AMIGO 5 sofort an die Steckdose anschließen 
können. 

Er kann aber auch mit Batterien betrieben werden, und 
gerade das macht ihn so vielseitig verwendbar. Im Garten, 
im Wohnwagen und auf Reisen fühlt er sich aus diesem 


Grund genau so zu Hause, wie in Ihrer Wohnung. 
Dabei wartet AMIGO S mit beachtlichen Leistungen auf: 


Die eisenlose Gegentakt-Endstufe garantiert Ihnen 

spielsweise eine ausgezeichnete Wiedergabequali 
Übersteuerungsschutz, Störbegrenzung und Spannungs- 
stabilisierung sind selbstverstandlich. Dazu kommt eine 
Besonderheit, die Sie sonst nur von wesentlich größeren 
Geräten kennen werden: die UKW-Abstimmautomatik. 
Einen nicht ganz genau eingestellten Sender zieht der 
Empfänger automatisch auf die richtige Frequenz nach. 


Beachten Sie bitte auch die Antennenausstattung. Eine 
eingebaute Ferritantenne (zusätzliche Anschlußbuchse für 
Außenantenne) und eine ausziehbare und schwenkbare 
Teleskopantenne sorgen dafür, daß auch entfernteste Sen- 
der gut empfangen werden können. 





Die Klangfarbe können Sie mit einer stufenlos wirkenden 
Tonblende individuell einstellen. 

Der vielseitige Empfänger AMIGO S ist übrigens in zwei 
interessanten Ausführungen erhältlich. Beide Versionen 
haben sowohl Ultrakurzwelle als auch Mittelwelle. Der 
Unterschied ergibt sich jedoch im dritten Wellenbereich. 
Ganz nach Ihren persönlichen Wünschen können Sie 
wählen zwischen AMIGOSL, der mit zusätzlicher Lang- 
welle ausgerüstet ist oder AMIGOSK, der als dritten 
Wellenbereich Kurzwelle besitzt. Verlangen Sie bei Ihrem 
Fachhändler die entsprechende Ausführung. Er wird Ihnen 
das Gerät bestimmt gerne einmal unverbindlich vorführen. 
Technische Merkmale: 

10 Transistoren + 4 Germaniumdioden + 1 Siliziumdiode 
+ 2 Selengleichrichter. 7 AM-, 10 FM-Kreise. 3 Wellen- 





bereiche: Ausführung L — UKW, M, L; Ausführung K — 
UKW, M, K. UKW-Abstimmautomatik. 

Für die Tonwiedergabe wichtig: 

Eisenlose Gegentakt-Endstufe, Ausgangsleistung ca. 2Watt 
bei Netzbetrieb, ca. 0,6 Watt bei Kofferbetrieb. Tonblende. 
Eingebauter Lautsprecher 10 X 15 cm. 
AnschluBmóglichkeiten: 
AuBenlautsprecher oder 
Tonbandgerát. 
Batteriebestiickung: 

6 überall erhältliche 1,5 Volt-Babyzellen. 
Geháuse: 

NuBbaum natur. 

Abmessungen: 27 X 18 X 10 cm. 
Gewicht: ca. 2,9 kg mit Batterien. 


Ohrhórer, Plattenspieler oder 


TOURING Special 303 


Mit diesem Gerät stellt SCHAUB-LORENZ einen Autosuper 
vor, bei dem neueste Forschungsergebnisse der Satelliten- 
und Raketentechnik wesentlich zur Betriebssicherheit bei- 
tragen. Hier wie dort 

werden Geräte durch Stöße, Erschütterungen und plötzliche 
Beschleunigung großen Beanspruchungen ausgesetzt, 
dürfen auch beachtliche Temperaturunterschiede die Funk- 
tion niemals beeinträchtigen, 

wird auch in extremen Situationen absolute Betriebssicher- 
heit verlangt, 

unterliegen die Empfangsbedingungen einem ständigen 
Wechsel, weil sich das Fahrzeug bewegt. 

Lauter Probleme, die von der Raumfahrttechnik inzwischen 


glänzend beherrscht werden. Daher ist es sinnvoll, daß 
diese Forschungsergebnisse jetzt jedermann zugänglich 
gemacht werden. 

Auch aus einem anderen Grund: Bei der Raumfahrt und 
beim Autosuper braucht man kleine und platzsparende 
Bauteile. 


Die Technik hat daher längst einen Weg eingeschlagen, 
der — von Experten treffend Miniaturisierung genannt — 
zu immer kleineren und kompakteren elektronischen Ein- 
heiten führt. 

Fachleute sprechen von der Dúnnfilmtechnik. Dünnfilm- 
technik heißt: Eine ganze Handvoll bisher verwendeter 
elektrischer Bauteile schrumpft zu einer hauchdünnen 
Metallschicht auf winzigen Plättchen zusammen, kaum 
größer als ein Daumennagel. 


Die Unempfindlichkeit gegenüber großer Hitze wird durch 
die Bestückung mit Silizium-Planartransistoren erreicht. 
Solche Transistoren halten sehr hohe Temperaturen aus. 
Und das ist bei einem in der prallen Sonne geparkten 
Auto sehr wichtig. 

TOURING Special 303 ist ein Autoradio zum Empfang von 
Ultrakurz-, Mittel- und Langwellen. Die Wellenbereiche 
werden durch einfachen Druck auf die Bereichstasten ein- 
gestellt. Ein besonderer Vorteil im Wagen: Das Gerät 
regelt sich automatisch auf die Stärke des gewählten Sen- 
ders ein. Mit der Tonabnehmertaste des TOURING Special 
303 können Sie ein Tonbandgerät oder ein Cassettenabspiel- 
gerät von Ihrem Autosuper aus betreiben. Also nur eine 
Taste für beide Geräte. Im Auto werden Sie diesen Vorzug 
sehr schätzen, 





Technische Merkmale: 

14 Silizium-Planartransistoren + 8Dioden + 1Zenerdiode. 
7AM-,10FM-Kreise. 3Wellenbereiche (L,M,U). 4Drucktasten. 
Fir die Tonwiedergabe wichtig: 

Ausgangsleistung ca. 4 W bei 6-V-Betrieb und ca. 6 W 
bei 12-V-Betrieb (AnschluB wahlweise an 6-V- oder 12-V- 
Batterie). Stufenlos einstellbare Tonblende. 
AnschluBmóglichkeiten: 

AnschluBbuchse fiir Zweitlautsprecher, Autoantenne und 
Steuerleitung fúr Automatikantenne. Plattenspieler, Ton- 
bandgerát oder Cassettenabspielgerát mit automatischer 
Schaltung vom Autosuper aus. 

Geháuse: 

Einblock-Kompaktbauweise im Normgeháuse. 
Abmessungen: 5,2 X 18,4 X 15 cm. 


Bitte Sonderprospekt anfordern! 
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TOURING Special 606 


Bei diesem Autosuper kónnen Sie fúnf verschiedene Sta- 
tionen mit einem Druck auf die entsprechende Wellen- 
bereichstaste einstellen. Dieser Vorzug macht sich vor allem 
im Auto bemerkbar, wo Sie sich nicht langere Zeit mit dem 
Suchen der Sender befassen können, 


Auch der TOURING Special 606 wurde mit neuesten 
elektronischen Bauelementen ausgestattet, die ihn gegen 
Temperaturschwankungen weitgehend unempfindlich ma- 
chen und die héchste Betriebssicherheit garantieren 


Ein weiteres Plus: Das Gerát regelt sich automatisch auf 
die Starke des eingestellten Senders ein. 


Ubrigens, die ganze aufwendige Technik des TOURING 
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bandgeráte oder Cassettenabspielgeráte werden dann auto- 
matisch vom Autosuper aus eingeschaltet. 

Technische Merkmale: 

15 Silizium-Planartransistoren + 7 Dioden + 1 Zenerdiode. 
9 AM-, 13 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche (L, M, K, U). 
5 Wellenbereichs- und Stationstasten. 

Für die Tonwiedergabe wichtig: 

Ausgangsleistung ca. 4 W bei 6-V-Betrieb und ca. 6 W 
bei 12-V-Betrieb (Anschluß wahlweise an 6-V- od. 12-V- 
Batterie). Stufenlos einstellbare Tonblende. 
Anschlußmöglichkeiten: 

Anschlußbuchse für Zweitlautsprecher, Autoantenne und 
Steuerleitung für Automatikantenne, Plattenspieler, Ton- 
bandgerät oder Cassettenabspielgerät mit automatischer 
Schaltung vom Autosuper aus. 





Special 606 ist in einem Gehäuse untergebracht. Das Gerät 
ist also schnell im Auto eingebaut. 

Wenn Sie in Ihrem Wagen ein Tonbandgerät betreiben 
wollen, dann finden Sie selbstverständlich die genormte 
Anschlußbuchse dafür an Ihrem Autosuper. Batterie-Ton- 











Gehäuse: 
Einblock-Kompaktbauweise im Normgehäuse. 
Abmessungen: 5,2 X 18,4 15 cm. 


Bitte Sonderprospekt anfordern! 
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INTERCONTINENTAL 


Mit INTERCONTINENTAL. bietet SCHAUB-LORENZ einen 
Mehrbereichs-Super mit ausgezeichneten Eigenschaften 
und einer Reihe technischer Finessen: 

Abgestimmte Vorstufe fir Weitempfang fúr alle Bereiche 
(AM und FM). Bandbreitenumschaltung für AM. — Getrenn- 
ter Antrieb fúr AM und FM. Fein-Antrieb fúr AM mit prázi- 
ser Wiedereinstellgenauigkeit. — Trommelskala für KW 
und GroBfláchen-Linearskala fúr L, M, U. — Prázisions- 
MeBinstrument als Abstimmanzeige und zur Batterie- 
Spannungskontrolle, — 4-stufiger NF-Verstárker. — Doppelt 
ausziehbare Teleskopantenne (150 cm) für AM und FM. — 
Zwei Ferritstábe (getrennt für با‎ M, K,). — Eingebautes 
Netzteil für 110/130/150/220/240 V~ 50 Hz. — Stabilisierter 
Fremdspannungsanschluß für 6-12 V=. — Skalenbeleuch- 
tung. — UKW-Abstimmautomatik. 
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Das Gerát kann zum Empfang von unmodulierter Tele- 
grafie und Einseitenband-Modulation (SSB) mit einem 
BFO-Zusatz ergánzt werden. Er besteht aus einem in der 
Frequenz einstellbaren Hilfsoszillator und Handregulierung. 
Das Gerät ist preisgebunden und kostet DM 650.—. 


Technische Merkmale: 
8 Wellenbereiche: UKW 87-108 MHz (2,77—3,45 m) 


LW 140-360 kHz (833-2143 m) 
MW 510-1620 kHz (185-588 m) 


KW, 1,6—4,2 MHz (187,5-71,43 m) 
KW, 4,1—6,8 MHz (73,17-44,12 m) 
KW, 6,7-11,2 MHz (44,78-26,79 m) 
KW, 11,1-16,8 MHz (27,03-17,85 m) 
KW, 16,7-22 MHz )17,96-13,64 m). 


17 14 Halbleiterdioden + 1 6 
+ 1 Gleichrichter. 11 AM-, 15 FM-Kreise. 7 ۵۰: 
L, M, K, U, TA/TB, UKW-Abstimmautomatik, Bandbreite. 


Für die Tonwiedergabe wichtig: 
Endstufe mit einer Ausgangsleistung von ca. 2 Watt. 
Getrennte Hóhen- und Tiefenregler. Perm.-dyn. ovaler 
Konzertlautsprecher 13 X 18 cm. 


Anschlußmöglichkeiten: 
Außenantenne, Erde, UKW-Antenne, 
automatischer Abschaltung der Ferritantenne, 


Kfz.-Antenne mit 
Platten- 





spieler, Cassettenabspieigerät, Tonbandgerät, Ohrhörer, 


Fremdspannung (6 oder 12 Volt). 

Batteriebestückung: 

6 überall erhältliche 1,5 Volt-Monozellen. 

Gehäuse: 

Farben: Anthrazit und Royalblau. 

Abmessungen: 37 X 23,5 X 12,7 cm (mit Haube 15,2 cm). 
Gewicht: ca. 6,1 kg mit Batterien. 

Bitte Sonderprospekt anfordern! 





Unverbindliche Vorführung und Beratung: 


Ae S C H AU B- -L0 R E N Z Vertriebsgesellschaft mbH - 7530 Pforzheim 


Anderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


Kurt G cichauf 
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